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Advertencia FCC  

Este equipo se ha probado y se ha encontrado que conforma con los límites para un 

dispositivo digital de la clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos 

límites se diseñan para proporcionar la protección razonable contra interferencia 

dañosa en una instalación residencial. Este equipo genera, las aplicaciones, y puede 

irradiar energía de la radio frecuencia y, si no instalado y utilizado de acuerdo con las 

instrucciones, puede causar interferencia dañosa a la comuncación por radio. Sin 

embargo, no hay garantía que interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si 

este equipo causa interferencia dañosa a la radio o la recepción de televisión, que 

puede ser determinada girando el equipo apagado y, se anima al usuario que intente 

corregir la interferencia por una o más de las medidas siguientes: 

-  Reoriente o vuelve a poner la antena de recepción. 

- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor. 

- Connecta el equipo en un enchufe en un circuito diferente 

- Consulta con el distribuidor o un técnico con experencia de radio/TV para asistencia.  

   El receptor esta connectado. 

Nota 

Cualquier cambio o modificación aprobados por el partido responsable de conformidad podían 

anular la autoridad del usuario para funcionar este equipo 

 

Copyright 

1999 All Rights Reserved. 

No part of this document can be copied or reproduced in any form without written consent from the 

company. 

Trademarks:  

All trade names and trademarks are the properties of their respective companies.  
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1. Introducción                                     

______ 

Felicitaciones en comprar el ruteador de banda ancha. Este ruteador de banda ancha, es de 

alta calidad y un dispositivo confiable de la encaminamiento del Internet, permite a usuarios 

múltiples compartir la conexión de banda ancha del Internet a través de un cable o del módem 

del DSL. Instale simplemente el ruteador, conecte con el módem de Cable/DSL, y el Internet de 

la resaca sin esfuerzos adicionales. Actuando como un interruptor de Ethernet de 10/100Mbps 

4-port también, la rebajadora, con todos los puertos apoyando MDI/MDIX, permite que usted 

utilice el cable CAT5 al uplink a los otros routers/switches. El ruteador de banda ancha 

proporciona una solución total para el negocio pequeño y mediano (SMB) y los mercados 

pequeños de la oficina de Office/Home (SOHO), dando le una red inmediata hoy, y a la 

flexibilidad manejar la extensión y la velocidad de mañana. 

 

 

 

1.1 Caracteristicas 

Caracteristicas de Acceso a Internet: 

● Compartir Acceso a Internet: Todo los usuarios del LAN pueden accesar al internet 

usando el Ruteador de Banda Ancha, usando solo una direccion IP. Las direcciones 

IP locales son escondidas de fuentes externas. Este proceso es llamado NAT 

(Network Address Translation). 

● Soporta DSL y Cable modem: El Ruteador de Banda Ancha tiene un puerto WAN 

Ethernet 10/100BaseT para conectarse a un DSL o cable modem. Todos los DSL y 

cable modem mas populares son soportados. 

● Soporta PPPoE y PPTP : La conexion a internet (puerto WAN) soporta PPPoE (PPP 

over Ethernet) y PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), asi como “Direct 
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Connection”. 

● Direccion IP Fija or Dinamica: La conexion a internet (puerto WAN) soporta ambas 

Direccion IP Dinamica (La direccion IP es dada al momento de conectarse)y 

direccion IP Fija. 

Funciones de Internet Avanzadas: 

● Aplicaciones de Conferencia y Telefonia: Aplicaciones de telefonia y conferencia són 

soportadas. 

● DMZ: Una PC en tu LAN local puede ser configurada para tener trafico de doble 

sentido sin restricciones con servidores o usuarios individuales en el internet. 

● Filtro URL : Usa el filtro URL para bloquear el acceso a paginas no deseadas  

● Log del Acceso a Internet: Esta caracteristica es usada para verificar cuales 

conexiones a internet se han hecho. 

LAN Features: 

●  Switch Ethernet de 4 puertos: El Ruteador Inalambrico provee 4 puertos de   

10/100BaseT. 

● Soporte DHCP: Esta función provee una direcicon IP dinamica y otros servicios. El 

Ruteador Inalambrico puede actuar como un servidor DHCP para aparatos en su LAN 

y WLAN local. 

● Soporta Multi Segmentos LAN : Esta función es abilitada por medio del RIP (Routing 

Informatión Protocol) del ruteador y la tabla de ruteo estatico. 

Configuration and Management: 

●  Facil Configuracion: Los usuarios són permitidos para ocnfigurar el Ruteador de  

cualquier parte del LAN y WLAN via Web. 

● Manejamiento Remoto: El Ruteador Inalambrico puede ser manejado desde cualquier 

PC en el LAN. 

●  Soporta UPnP Universal Plug and Play:  UPnP es soportado por Windows ME o 

mas actual 

Security Features: 

●  Configuración protegida por Contraseña: Clave opcional es proveida para prevenir a 

usuarios no autorizados tener acceso a la configuración del ruteador. 

●  Protección NAT: Esta caracteristica permite a todos los usuarios LAN compartir una 

sola dirección IP y las demas IP són escondidas. De un punto de vista externo no existe 

una red, solo un ruteador. 

●  Firewall: Todos los paquetes de datos recividos són monitoreados y todos los 

permisos del servidor osn filtrados. 

 

1.2 Package Contents 
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● Un Ruteador de Banda Ancha 

● Un Adaptador de Poder AC 

● Un CD que incluye el manual de usuario 

 

1.3 Indicaciones LED & Conectores 

Panel Frontal LEDs: 

 

Descripcion del Estatus de los LED 

LED  Light Status  Descripcion 

Prendido (Verde)  El Ruteador esta encendido.  PWR  

Apagado  No hay poderr 

Prendido (Verde)  El sistema esta parado.  Status  

Parpadeando  Ruteador esta funcionando.  

Prendido (Ambar)  Puerto LAN esta conectado.  LAN  

(1, 2, 3, 4)  Parpadeando  Datos se estan mandando y 

reciviendo. 

Prendido (Ambar)  Puerto WAN esta conectado  WAN  

Parpadeando  Datos se estan mandando y 

reciviendo..  

 

Panel Trasero: 

 

Button/port Description 

Boton/puerto Descripcion 

Reset  Resetea la configuracion a por defecto. Presiona y deja 
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presionado por 10 segundos.  

1x, 2x, 3x, 4x  Puertos LAN. Usando cables con conector RJ-45. 

WAN  Puerto WAN. Conectalo al DSL o Cable modem.  

PWR  Conectalo ocn el adaptador de poder AC.  

1.4 Requerimientos del Sistema 

● Una o mas PCs (desktop o notebook) con interfase ethernet. 

● Protocolo TCP/IP debe estar instalado en todas las PCs. 

● Tener una cuenta de Acceso Internet. 

● Cables de red 10/100BaseT con conectores RJ-45. 

● Sistema con MS Internet Explorer ver. 5.0 or later, o Netscape Navigator ver. 4.7 o 

later. 

 

1.5 Installation Instruction 

1) Apaga el Ruteador y el modem. 

2) Conecta los sistemas a los puerto LAN usando cables. 

3) Conecta el modem DSL o cable al puerto WAN del ruteador. 

4) Prende el DSL or cable modem, depsues conecta el adaptador de poder. 

5) Checa los LEDs.   

a) Una vez encendido el Ruteador, el LED de poder debera estar encendido. 

b) Los LED de LAN deberan estar encendidos dependiendo de cual estes 

usando. 

c) El LED de WAN debera encenderse al conectar el cable del Modem. 

 

       Advertencia: Solo utiliza el adaptador de poder que viene en la caja, si se usa 

otro puede causar daño a la unidad.  
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2. Configuracion del PC      ____                             

El usuario necesita configurar la configuración de los ajustes de la red de TCP/IP, del 

acceso del Internet y la configuración inalambrica para cada sistema dentro de la red 

del LAN del ruteador inalambrico. Por defecto, el ruteador inalambrico actúa como 

servidor de DHCP para la versión del servidor de Windows, él asigna automáticamente 

IP address a cada sistema cuando los sistemas patean para arriba. Para todas las 

versiones del no-servidor de Windows, el ajuste por defecto TCP/IP actúa como cliente 

de DHCP. Si el usuario elige las direcciones fijas del IP para los sistemas del cliente, la 

entrada del sistema del cliente se debe fijar al IP address del ruteador inalambrico y el 

DNS del sistema del cliente se debe fijar a la dirección proporcionada por su ISP. 

 

2.1 TCP/IP Networking  

Checando configuración TCP/IP para Windows 9x/Me 

 a)   Selecciona “Start ���� Control Panel ���� Network”, la ventana de aqui abajo 

aparecera: 

 
b) Click en “Properties”, esta ventana aparecera: 
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J Si decides usar DHCP, selecciona “Obtain an IP address automatically”, 

luego en “OK”.  Una vez que reinicies tu sistema, el Ruteador Inalambrico le 

dara una dirección IP. 

J Si decides usar IP Fija, selecciona “Specify an IP address”, y asegurate que 

el IP Address y Subnet Mask esten correctas. 

 

    c)    Seleciona “Gateway” e inserta la dirección correcta en el campo “New 

gateway” y da click en “Add”: 
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d) Selecciona “DNS Configuration” y asegurate de activar “Enable DNS”, inserta la 

dirección DNS proveida por tu ISP en el “DNS Server Search Order” y da click en 

“Add”: 

 

Checando la Configuración TCI/IP para Windows NT4.0 

a) Selecciona “Control Panel ���� Network”, click “Protocols” y selecciona “TCP/IP 

protocol: 

 

b) Click “Properties”.   
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J Selecciona la tarjeta de red de tu sistema del campo “Adapter. 

J Si decides usar IP del ruteador selecciona “Obtain an IP address from a 

DHCP server”. 

J Si decides usar un IP que tu deseas, selecciona “Specify an IP address”.  

Asegurate de insertar las direcciones correctas en los campos de “IP 

Address” y “Subnet Mask”. 

J Debes de insertar la dirección IP del Ruteador en “Default Gateway”.   

 

c) Para insertar la dirección DNS que es proveida por tu ISP, selecciona “DNS”, click 

en “Add” sobre la lista “DNS Service Search Order”, luego inserta la dirección IP 

del servidor DNS en la ventana “TCP/IP DNS Server” y click en “Add”. 
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Checando la Configuración TCP/IP para Windows 2000 

a) Selecciona “Start ���� Control Panel ���� Network and Dial-up Connection” y click 

derecho en “Local Area Connection” luego click en “Properties”: 
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b) Selecciona “Internet Protocol (TCP/IP)” y da click en “Properties”, una ventana 

aparecera. 

 

J Si decides usar IP del ruteador selecciona “Obtain an IP address from a 

DHCP server”. 

J Si decides usar un IP que tu deseas, selecciona “Specify an IP address”.  

Asegurate de insertar las direcciones correctas en los campos de “IP 

Address” y “Subnet Mask”. 

J Debes de insertar la dirección IP del Ruteador en “Default Gateway”. 

J Si el campo de DNS Server esta vacio, selecciona “Use the following DNS 

server addresses” e inserta la direcicon DNS proveeida por tu ISP y da click 

en “OK”. 

 

Checando la Configuración TCP/IP para Windows XP 

a) Click “Start”, selecciona “Control Panel ���� Network Connection” y click derecho 

en  “Local Area Connection” depsues selecciona “Properties”. 
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b)  Selecciona “Internet Protocol (TCP/IP)” luego click “Properties”, una ventana 

aparecera: 
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J Si decides usar IP del ruteador selecciona “Obtain an IP address from a 

DHCP server”. 

J Si decides usar un IP que tu deseas, selecciona “Specify an IP address”.  

Asegurate de insertar las direcciones correctas en los campos de “IP 

Address” y “Subnet Mask”. 

J Debes de insertar la dirección IP del Ruteador en “Default Gateway”. 

J Si el campo de DNS Server esta vacio, selecciona “Use the following DNS 

server addresses” e inserta la direcicon DNS proveeida por tu ISP y da click 

en “OK”. 
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2.2 Configurando el Acceso a Internet 

Esta sección describe como configurar el Ruteador para accesar via el Modem. 

Para Windows 9x/2000 

a) Click “Start” y selecciona “Settings ���� Control Panel ���� Internet Options”. 

b) Selecciona “Connection” y da click en “Setup”. 

c) Selecciona “I want to set up my Internet connectión manually, o I want to 

connect through a local area network (LAN)” luego click en “Next”. 

d) Selecciona “I connect through a local area network (LAN)” luego click “Next”.  

Asegurate que todas las cajas en la configuración LAN esten sin seleccionar. 

e) Selecciona “No” cuando aparesca “Do you want to set up an Internet mail 

account now?”. 

f) Click en “Finish” para terminar con la configuracion. 

 

Para Windows XP 

a) Click en “Start” y selecciona “Control Panel ���� Network and Internet 

Connections.” 

b) Selecciona “Set up or Change your Internet Connection.” 

c) Click en “Connection”, luego click en “Setup”. Click en “Cancel” cuando 

aparesca la ventana con “Locatión Information”. 

d) Click en “Next” en el “New Connectión Wizard”. 

e) Selecciona “Connect to the Internet” luego click en “Next”. 

f) Selecciona “Set up my connectión manually” luego click en “Next”. 

g) Selecciona “Connect using a broadband connectión that is always on” luego 

click en “Next”. 

h) Click en “Finish” to complete the setup process. 

 

Para Macintosh Clients 

Para accesar a internet via el rutedeador inalambrica usando sistemas Macintosh, 

sigue los siguientes pasos: 

a) Abrir los puertos TCP/IP en el Panel de Control. 

b) Selecciona Ethernet del menu que aparecera. 

c) Selecciona Using DHCP Server. El DHCP Client ID puede ser dejado en blanco. 

d) Cierra el panel TCP/IP y guarda los cambios. 

 

Si decides asignar una IP manualmente, en el campo de Router Address pón la 

dirección IP dle ruteador y asegurate que los datos del DNS esten correctos. 
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Para Clientes Linux  

Para accesar al internet via el ruteador, tienes que hacer que el ruteador sea el 

“Gateway”.  Asegurate de entrar como “root” antes de intentar cualquier cambio. 

 Dirección IP Fija 

La mayoria de las instalaciones Linux utilizan direcciones IP Fijas, para hacerlo sigue 

los siguientes pasos. 

a) Pón la dirección IP del ruteador en el campo de “Default Gateway”  

b) Asegurate que el DNS este correcto. 

Para actuar como Cliente DHCP (recomendado) 

Los procedimientos siguientes pueden variar dependiendo de la versión de Linux o 

X-Windows que se utilize. 

a) Comienza X-Windows. 

b) Selecciona Control Panel ���� Network. 

c) Selecciona la “Interface” para tu tarjeta de red. Normalmente, este es llamado 

“eth0”. 

d) Click en “Edit”, cambia “protocol” a “DHCP” y guarda. 

e) Para aplicar todos los cambios, usa los botones Deactivate y Activate, si es 

posible, reinicia el sistema. 
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3. Configuracion del ruteador via Web  

El Ruteador Inalambrico viene con una utilidad de configuración via web. Los usuarios 

pueden accesar a esta utilidad d cualquier estación que este conectada al ruteador y 

tenga un navegador de internet.  

 

Antes de comenzar a configurar el Ruteador, tienes que obtener la siguiente información 

de tu proveedor de internet: 

a) Tu ISP te ah asignado una IP estatica, o una dinamica? Si es estatica, cual es? 

b) Tu ISP usa PPPoE? Si es asi, cual es tu PPPoE nombre de usuario y contraseña? 

Si no estas seguro de las repsuestas, contacta atu proveedor de Internet. 

 

3.1 Abre tu Navegador 

Para usar la utilidad via web, inicia tu navegador de internet.   

 

Paso 1: Inserta la dirección IP del ruteador en la barra de navegación http://192.168.10.1 

y da enter: 

 

Paso 2:  La ventana de log in aparecera, inserta admin como nombre de usuario y la 

clave pro defecto es 1234, luego click en “OK”. 

 
 

 

 

 

3.2 System 
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Esta sección exhibe los parámetros de la configuración básica de su ruteador de banda 

ancha, tales como estado de sistema, ajustes del sistema, ajustes del administrador, 

mejora de los soportes lógico inalterable, herramientas de la configuración y registro de 

sistema. Aunque la mayoría de los usuarios podrán aceptar los ajustes de defecto, pero 

cada ISP es diferente. Compruebe por favor con su ISP si usted no es seguro a que la 

ISP de los ajustes requiere. 

  

System Status 

Usted puede utilizar la pantalla del estado para ver el estado de la conexión para los 

interfaces del LAN del ruteador de banda ancha, los números de versión de los 

soportes lógico inalterable y del hardware, y el número de clientes conectados a su red.  
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INTERNET: Muestra el estatus y la conexion WAN. 

GATEWAY: Nuestra la configuracion IP, asi como el estatus del DHCP, NAT y Firewall. 

INFORMATION: Muestra el numero de clientes conectados, asi como la version del 

Hardware y Firmware. 
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System Settings 

La ventana de los ajustes del sistema configura ajustes básicos de la rebajadora 

de banda ancha, por ejemplo router’s Host Name, Domain Name, Set Time Zone, 

Daylight Saving and NAT.   

 

Host Name: Inserte un nombre si le fue proveeido por su ISP. 

Domain Name: Inserta el nombre del Dominio si te fue proveido por tu ISP. 

Set Time Zone: Selecciona la zona del tiempo de tu pais. El ruteador pondra el tiempo 

basandose en esta info. 

Daylight Saving: El ruteador tambien puede tomar el tiempo de ahorro de energia.  

NAT: Puedes seleccionar abilitar la funcion NAT. 

 

 



 21 

Administrator Settings 

Utilice este menú para restringir el acceso de la gerencia basado en una 

contraseña específica. Por defecto, no hay contraseña. Satisfaga tan asignan una 

contraseña al administrador cuanto antes, y la almacenan en un lugar seguro. Las 

contraseñas pueden contener a partir de 3-12 caracteres alfanuméricos, y son caso 

sensible. 

Administrator Time-out - La cantidad de tiempo de la inactividad antes de que el 

ruteador de banda ancha cierre automáticamente la sesión del administrador. Fije esto 

a cero para inhabilitarlo.  

Remote Management - Por defecto, el acceso de la gerencia está solamente 

disponible para los usuarios en su red local. Sin embargo, usted puede también 

manejar la rebajadora de banda ancha de un anfitrión alejado agregando el IP address 

de un administrador a esta pantalla. 
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Password Settings: Permite que usted seleccione una contraseña para tener acceso 

al Web site tela-basado de la gerencia. 

Remote Management: Usted puede especificar un IP address del anfitrión que pueda 

realizar funciones de la gerencia alejada. 

Firmware Upgrade 

 El usuario utiliza la ventana de la mejora de los soportes lógico inalterable para 

localizar los soportes lógico inalterable nuevos después aumenta los soportes lógico 

inalterable del sistema. Presiona Browse para buscar para la nueva localización de los 

soportes lógico inalterable, entonces chasca OK para proceder la mejora. 
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Firmware Upgrade: Esta herramienta permite que usted aumente los soportes lógico 

inalterable del sistema del ruteador de banda ancha. Para aumentar los soportes lógico 

inalterable de su ruteador de banda ancha, usted necesita descargar el fichero de 

firmware a su disco duro local, e inscribe ese nombre del archivo y trayectoria en el 

campo apropiado en esta página. Usted puede también utilizar el botón del hojear para 

encontrar el fichero de firmware en su PC. 

Configuration Tools 

 Usa esta ventana para restaurar o proteger la configuracion del ruteador, cosas 

como Restart System, Restore Factory Defaults, Backup Settings y Restore Settings. 
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Restart System: Resetea el Ruteador, Reinicia el aparato. 

Restore Factory Defaults: Resetea los cambios del aparato a su configuracion por 

defecto. 

Backup Settings: Guarda los cambios a un archivo. 

Restore Settings: Restaura los cambios del aparato. 

 

 

 

 

 

System Log 

 La ventana de System Log muestra las actividades del sistema, como System Log 

y Security Log. 
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System Log: Actividad el sistema. 

Remote Log Settings: Poner la direccion IP del servidor log remoto. 

3.3 WAN 
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Connected Type 

Especifique el tipo de conexión WAN requerido por su Internet Service Provider, 

después chasque el "OK" para proporcionar los parámetros detallados de la 

configuración para el tipo de conexión seleccionado. 

 

a) Connected Type 

Dynamic IP address: Tu ISP te dara una IP address automaticamente 

Static IP address: Tu ISP te a dado un IP address 

PPPoE: Tu ISP requiere PPPoE. 

PPTP: Tu ISP requiere que uses Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP). 

L2TP: Tu ISP requiere L2TP. 

 

b) Static IP 

 Si su Internet Service Provider ha asignado una dirección fija, incorpore la 

dirección asignada y el subnet mask para la rebajadora de banda ancha, entonces 

incorpora la dirección de la entrada de su ISP. 

IP address assigned by your ISP: IP address dada por tu ISP. 

Subnet Mask: Inserta la subnet mask del ruteador. 

ISP Gateway Address: Inserta el gateway address del ISP. 
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MTU: Es opcional. Puedes especificar el maximo de tamano de transmision de 

paquetes al internet. 

Does ISP provide more IP address: Si tu ISP soporta mas direcciones IP, dale 

click aqui. 

 

DNS 

 Los servidores del Domain Name se utilizan para traz un IP address al Domain 

Name equivalente (e.g.www.advanteknetworks.com). Su ISP debe proporcionar el IP 

address para unos o más servidores del Domain Name. 

 

Domain Name Server (DNS) Address: Éste es el IP address del servidor del DNS de 

la ISP que le dieron; o usted puede especificar su propio IP address preferido del 

servidor del DNS 
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Secondary DNS Address (opcional): Esto es opcional. Usted puede incorporar el IP 

address de otro servidor del DNS como reserva. El DNS secundario será utilizado si el 

fall antedicho del DNS. 

 

3.4 LAN 

LAN Settings 

Configure la dirección de la entrada de la rebajadora de banda ancha. Para asignar 

dinámicamente el IP address para las PC del cliente, permita al servidor de DHCP, fije 

el tiempo del arriendo, y después especifique la gama de dirección. Las direcciones 

válidas del IP consisten en cuatro números, y se separan por períodos. Los primeros 

tres campos son la porción de la red, y pueden ser a partir de la 0-255, mientras que el 

campo pasado es la porción del anfitrión y puede ser a partir de la 1-254. 

 

IP address: Este es el IP address del puerto LAN del ruteador 

Subnet Mask: Especifica una Subnet Mask para tu LAN segment. 
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The Gateway acts as DHCP Server: Puedes activar o desactivar el servidor DHCP. 

IP Pool Starting Address: Inserta la primera direccion IP que debe de ser asignada por 

el servidor DHCP. 

IP Pool Ending Address: Inserta la ultima direccion IP que debe de ser asignada por el 

servidor DHCP  

Lease Time: Inserta el numero de horas que el cliente puede usar el IP asignado. 

DNS Proxy: Para activar o desactivar el DNS Proxy (Domain Name Service). 

 

DHCP Client List 

 La lista de clientes DHCP te permite ver que clientes estan conectados al ruteador 

via IP address, host name, y MAC address. 

 

DHCP Client List: Esta página demuestra a todos los clientes de DHCP (PC del LAN) 

conectados actualmente con su red. "la lista del cliente de DHCP" exhibe el IP address 
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y la época del MAC address y restante de cada cliente del LAN. Utilice el botón de 

Refresh para conseguir la situación más actualizada 

 

 

3.5 NAT 

Virtual Server     

 Si usted configura la rebajadora de banda ancha como Virtual Server, los usuarios 

alejados que tienen acceso a servicios tales como Web o ftp en su sitio local vía 

direcciones del IP del público pueden ser vueltos a dirigir automáticamente a los 

servidores locales configurados con IP address privado. Es decir dependiendo del 

servicio solicitado (número de acceso de TCP/UDP), la rebajadora de banda ancha 

vuelve a dirigir la petición externa del servicio al servidor apropiado. 

Ejemplo: 

ID Private IP Private Port Type Public Port Comment 

1 192.168.2.20 80 TCP 200 Web Server 

2 192.168.2.12 21 TCP 333 FTP Server 

3 192.168.2.28 23 TCP 455 Telnet Server 
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Private IP: Este es el IP del LAN client/host al que el Public Port mandara los paquetes. 

Private Port: Este es el numero de puerto del Private IP host que el Public Port se 

cambiara cuando los paquetes entren al LAN 

Type: Selecciona el tipo de protocolo que usara el puerto (TCP, UDP o both). Si no etas 

seguro selecciona both. 

Public Port: Inserta el numero de puerto del internet que sera re dirijido al Private IP de 

tu LAN. 

Comment: La descripcion de este ajuste. 

Enabled: Activa el Virtual Server. 
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Special Application 

 Algunos usos requieren conexiones, tales como juego del Internet, la comunicación 

video, la telefonía del Internet y otras múltiples. Estos usos no pueden trabajar cuando 

la conversión de dirección de red (NAT) se permite. Si usted necesita funcionar los 

usos que requieren conexiones múltiples, especifican el puerto asociado normalmente 

a un uso en el campo portuario del "disparador", seleccionan el tipo del protocolo como 

el TCP o UDP, entonces entre en los puertos públicos asociados al puerto del 

disparador para abrirlos para el tráfico de entrada. 

 

Ejemplo: 

ID Trigger Port Trigger Type Public Port Public Type Comment 

1 28800 UDP 
2300-2400, 

47624 
UDP MSN Game Zone 

2 28800 UDP 
2300-2400, 

47624 
TCP MSN Game Zone 

3 6112 UDP 6112 UDP Battle.net 

 



 33 

 

Trigger Port: Este es el rango de puertos de salida (Outbound) de esta aplicacion. 

Trigger Type: Selecciona si los puertos de slaida son “TCP”, “UDP” o ambos. 

Public Port: Inserta el puerto o rango de puertos de entrada (Inbound) para este tipo de 

aplicacion (e.g. 2300-2400, 47624) 

Public Type: Selecciona el tipo de protocolo “TCP”, “UDP” o ambos. 

Comment: La descripcion de este ajuste. 

Enable: Activar la funcion Special Application. 
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Port Mapping 

 Esta funcionalidad permite que a uno o más las direcciones públicas del IP sean 

compartidas por los usuarios internos múltiples. Incorpore el IP address público que 

usted desea compartir en el campo global del IP. Incorpore una gama del IP interno 

que comparta el IP global. 

 

Server IP: Inserta la direccion IP del NAT server. 

Mapping Ports: Inserta la direccion del puerto al que el NAT server apunta. 

Type: Selecciona el tipo de protocolo del puerto Inbound: “TCP”, “UDP” o ambos. 

Comment: La descricion de este ajuste. 

Enabled: Activa al funcion Port Mapping. 
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ALG (Application Level Gateway) 

 La ventana ALG permite al usuario configurar los ajustes ALG del ruteador. 

 

ALG (Application Layer Gateway): Usted puede seleccionar para permitir, entonces el 

ruteador dejará que el uso pasa correctamente sin embargo la entrada NAT. 

DMZ (Demilitarized Zone) 

 Si usted tiene una PC del cliente que no pueda funcionar el uso del Internet 

correctamente de detrás el cortafuego NAT o después de configurar los usos 

especiales funciona, entonces usted puede abrir al cliente hasta el acceso de dos vías 

sin restricción del Internet. Incorpore el IP address de un anfitrión de DMZ a esta 

pantalla. La adición de un cliente al DMZ (zona desmilitarizada) puede exponer su red 
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local a una variedad de riesgos de la seguridad, utiliza tan solamente esta opción como 

recurso pasado. 

 

DMZ (Demilitarized Zone): Activa/Desactiva DMZ. 

Public IP Address: El IP del WAN o cualquier otro IP Publico dado a ti por tu ISP. 

IP Address of Virtual DMZ Host: Enter the DMZ host IP address. 

 

3.6 Firewall 

Firewall Options 

 El ruteador de banda ancha proporciona la protección extensa del firewall por 

parámetros de restricción de la conexión para limitar el riesgo de la intrusión y de 

defender contra una amplia gama de los ataques comunes del hacker. Sin embargo, 

para los usos que requieren el acceso sin restricción al Internet, usted puede configurar 
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un client/server específico mientras que una zona desmilitarizada (DMZ). 

 
Firewall Options: Seleccione las funciones que el cortafuego apoya. Las selecciones 

incluyen Enable Hacker Attack Protect, Discard PING from WAN side, Unallow to PING 

the Gateway, Drop Port Scan packets, Allow to Scan Security Port (113), Discard 

NetBios Packets, Accept Fragment Packets y Send ICMP packets when error.  
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Client Filtering 

 Usted puede filtrar el acceso del Internet para los clientes locales basados el 

direcciones del IP, tipos del uso, (es decir, puerto del HTTP), y hora. Por ejemplo, esta 

pantalla demuestra que los clientes en la gama de dirección 192.168.2.50-99 son 

permanentemente restrictos de usar ftp (puerto 21), mientras que bloquean a los 

clientes en la gama de dirección 192.168.2.110-119 de navegar el Internet de lunes a 

viernes. 
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URL Filtering 

 Para configurar la característica de filtración del URL, utilice la tabla como arriba 

para especificar los sitios de la tela (www.somesite.com) y/o la tela URLs que contiene 

la palabra clave que usted desea filtrarse en su red. 
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MAC Control 

 La ventana del control del MAC permite que el usuario bloquee ciertas PC del 

cliente que tienen acceso al Internet basado en MAC address. 

 

MAC Address Control: Esta función permite que el usuario se determine si filtrarse 

hacia fuera o aceptar el MAC address siguiente conecte con el Internet. 

Configure MAC Address: Incorpore el MAC address para filtrarse hacia fuera o para 

aceptar. 
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3.7 Routing 

Routing Table 

 Las exhibiciones de ventana de la tabla de encaminamiento la información de 

encaminamiento actual en el sistema. 

 

 

Static Routing 

 Una ruta estática es un camino predeterminado que la información de la red debe 

viajar para alcanzar un anfitrión o una red específico. 
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Destination LAN IP: La dirección de red del LAN de la destinación.  

Subnet Mask: El subnet mask del LAN de la destinación. 

Gateway: La entrada siguiente de la parada de la trayectoria hacia el LAN de la 

destinación. Éste es el IP de la rebajadora vecina que esta rebajadora debe comunicar 

con en la trayectoria al LAN de la destinación. 

 

 

3.8 UPnP (Universal Plug and Play) 

UPnP Settings 

 UPnP (Universal Plug and Play) permite descubrimiento automático y la 

configuración del equipo unidos a su LAN. UPnP cerca es apoyado por Windows ME, 

XP, o más adelante. Provee de compatibilidad el equipo, el software y periférico del 

establecimiento de una red del sobre 400 vendedores que cooperen en el foro Plug and 

Play. 

 

UPnP Settings: Puedes activar o desactivar el UPnP. 
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Port Mapping 

 Las exhibiciones de ventana portuarias de los mappings todo el UPnP viran traz 

hacia el lado de babor la información. 
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3.9 DDNS 

DDNS (Dynamic DNS) 

DDNS (DNS dinámico) le proporciona en el Internet de un método para atar su 

Domain Name a una computadora o a un servidor. DDNS permite que su Domain 

Name siga su IP address automáticamente haciendo sus expedientes del DNS cambiar 

cuando su IP address cambia. 

 

DDNS: Activa/Desactiva la función de DDNS de este ruteador. 
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3.10 Wizard 

Host Settings 

 La ventana de los ajustes del anfitrión permite que el usuario configure ajustes 

básicos de la rebajadora de banda ancha, tales como nombre de anfitrión, Domain 

Name, zona de tiempo y ahorro de la luz del día. Click en "Next" para poner al día 

ajustes WAN. 

 

Host Name: Inserte un nombre si le fue proveeido por su ISP. 

Domain Name: Inserta el nombre del Dominio si te fue proveido por tu ISP. 

Set Time Zone: Selecciona la zona del tiempo de tu pais. El ruteador pondra el tiempo 

basandose en esta info. 
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Daylight Saving: El ruteador tambien puede tomar el tiempo de ahorro de energia. 

Next: Click en Next para actualizar la configuracion WAN. 

 

WAN Settings 

 

 

Cable Modem: Si su ruteador de banda ancha conecta con el módem de cable, 

módem de cable del tecleo para enable/disable la función de la reproducción del MAC 

(el MAC address es proporcionado por su ISP). 

Fixed-IP xDSL: Si su ruteador de banda ancha conecta con el xDSL Fijo-IP, el xDSL 

de Fijo-IP del tecleo para incorporar el IP address y la dirección de la entrada son 
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proporcionados por ISP. 

Dial-Up xDSL (PPPoE): Si su ruteador de banda ancha conecta con el xDSL del 

dial-Up, el xDSL del dial-Up del tecleo para incorporar la información de la conexión es 

proporcionado por ISP. 

PPTP: Si su ruteador de banda ancha conecta con el PPTP, el tecleo PPTP para 

incorporar la información de la conexión es proporcionado por ISP. 

L2TP: Si su ruteador de banda ancha conecta con el L2TP, el tecleo L2TP para 

incorporar la información de la conexión es proporcionado por ISP. 

 

DNS 

Usted puede poner al día los ajustes del DNS solamente si usted permitió el 

servidor del DNS debajo de la página WAN de la configuración (refiera por favor la 

configuración del DNS en la página 31). Después de que usted cambie las 

configuraciones del DNS, click en Finish para poner al día los ajustes del DNS. 
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3.11 Logout 

Click Logout para iniciar el proceso de ecrrar sesion. 

 
 

Click OK para salirte de la utilidad. 

 


